Пояснительная записка.

К проекту по автоматизации 
модульной установки газового пожаротушения в одном помещении.

Проект предусматривает оснащение установки газового пожаротушения оборудованием для автоматического обнаружения возгорания  в защищаемом помещении, формирования и передачи сигналов о состоянии и работе установки на пост круглосуточного дежурства. Аппаратура обеспечивает автоматическое включение при пожаре средств газового пожаротушения для создания концентрации огнетушащего вещества, достаточной для локализации и тушения пожара в его начальной стадии в защищаемом помещении без участия людей.  

В дежурном режиме работы установки, панель управления малая (ПУМ), расположенная в защищаемом помещении, осуществляет постоянный контроль шлейфа пожарной сигнализации в защищаемом помещении.
При открывании дверей в защищаемое помещение ПУМ выдает сигнал на отключение автоматического и дистанционного пуска огнетушащего вещества в защищаемое помещение с индикацией отключенного состояния над входом (табло «Автоматика отключена»). Включение автоматики производится устройством «Восстановления автоматического пуска» установленного у входа. Устройство «Восстановления автоматического пуска» защищено от несанкционированного доступа. 

При срабатывании двух пожарных извещателей ПУМ обеспечивает световое и звуковое оповещение в защищаемом помещении в соответствии с ГОСТ 12.4.009 (звуковая сирена, табло «ГАЗ УХОДИ», «ГАЗ НЕ ВХОДИ»)  и задержку включения электромагнитного привода запорно-пускового устройства модуля МГП на время, необходимое для эвакуации людей, остановки вентиляционного оборудования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т. д., (время задается при программировании ПУМ).

Дистанционный пуск установки осуществляется от кнопки «Пуск газа» расположенной у эвакуационного выхода снаружи защищаемого помещения. Для выполнения дистанционного пуска, необходимо сорвать пломбу с защитной крышки и привести устройство ручного пуска в действие нажатием на кнопку. При дистанционном пуске установка срабатывает как при поступлении сигнала «Пожар» в автоматическом режиме.
В качестве источника питания «ПУМ», выбран источник вторичного электропитания резервированный «СКАТ 24007И» с автоматическим переходом на питание от аккумуляторной батареи при отключении электроввода переменного тока. Аккумуляторная батарея обеспечивает питание электроприемников установки газового пожаротушения в дежурном режиме в течение 24 ч. и в режиме «Тревога» не менее 3 ч.
В помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала установлен цифровая панель индикации (ЦПИ) исполнения Pro. 
При срабатывании одного пожарного извещателя, ЦПИ установленный в помещении дежурного персонала выдает звуковой сигнал в виде постоянного тона и сигнал «Внимание» в виде текстового сообщения на панели прибора.

При срабатывании двух пожарных извещателей, ЦПИ выдает звуковой сигнал в виде сложного многочастотного тона и световой сигнал «Пожар» на панели прибора.

ЦПИ ведет протокол событий и в виде световых, звуковых сигналов сигнализирует о:
· пуске системы газового пожаротушения (по направлениям).

· прохождении газа (по направлениям);

· отключении/восстановлении автоматического пуска системы (по направлениям); 

· неисправности любого шлейфа;

· неисправности цепей управления пусковыми устройствами;

· неисправности электровводов питания.

При необходимости дистанционный пуск системы можно произвести с ЦПИ.
