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	1. Приборы  и  средства   автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	
	Система пожарной автоматики и сигнализации «Спрут-2» для  управления  оборудованием системы автоматического водяного пожаротушения:
	
	
	
	
	
	
	

	ШАК
	Шкаф аппаратуры  коммутации, исполнение:  

ПН/11/3L/О + ПН/11/3L/Р + Жокей/1,5/3L/АВР - Ш4/ПУPL/2ПР10.5
	 
	
	ООО "Плазма-т"

г. Москва,

т. 730-58-44
	шт.
	1
	
	

	ЦПИ-Pro
	Цифровая панель индикации Pro
	
	
	ООО "Плазма-т"

г. Москва,

т. 730-58-44
	шт.
	1
	
	

	  PS1…PS5, PS6.1-6.2, PS7.1-7.2
	Сигнализатор давления СД 0,05/1,4 (2)К1/1-В.УХЛ.1 – «SmartPS»
	
	
	ООО "Плазма-т"

г. Москва,

т. 730-58-44
	шт.
	9
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Электроаппаратура
	
	
	
	
	
	
	

	РИП-1
	Резервированный источник питания, 24В,  …А,  …А-ч.
	РИП-24,  исп. …(*)
	
	фирма БОЛИД
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Кабели    и   провода
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Кабель силовой с медными жилами, нераспространяющий горение:
	
	
	
	
	
	
	

	
	сеч. 4х6,0 мм2
	ВВГнг-FRLS
	
	
	м
	n
	
	

	
	сеч. 4х1,5 мм2
	ВВГнг-FRLS
	
	
	м
	n
	
	

	
	сеч. 2х0,75 мм2
	ВВГнг-FRLS
	
	
	м
	n
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Кабель парной скрутки для систем пожарной сигнализации, сеч. 1х2х0,75 мм
	КПСнг-FRLS
	
	
	м
	n
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	3. Кабель огнестойкий для систем противопожарной защиты, экранированный,  сеч. 1х2х0,75 мм
	КПСВэВнг-FRLS
	
	
	м
	n
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Монтажные   изделия   и   материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Коробка  соединительная с клеммником на 10 пар зажимов
	КСП-10
	
	
	шт.
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


* - исполнение РИП (номинальный выходной ток и емкость АКБ определяются в зависимости от нагрузки конкретного проекта)
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Параметры страницы \Поля\ : левое-2,2 см; правое-0,8 см
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