Памятка по программированию
к проекту по автоматизации 

установки водяного спринклерного пожаротушения.

Программирование параметров ПУ-PL №1:

	Программируемый
параметр
	Диапазон / Варианты ответов
	Комментарии

	Контроль электропитания ШАК
	Контролировать
электропитание ШАК? Да
	 

	Контроль 220
Вольт
	Контролировать 220 Вольт? Да
	 

	Контроль 12-24
Вольт
	Контролировать 12-24 Вольт?
Нет
	 

	Пароль
наладчика
	Пароль наладчика:  0000-9999
с шагом 1 
	По умолчанию:
1234

	Пароль
администратора
	Пароль администратора:
0000-9999 с шагом 1
	По умолчанию:
1234

	Пароли пользователей
(8 паролей)
	Пароли пользователей:
0000-9999 с шагом 1
	По умолчанию:
0001÷0008

	Права по паролям пользователей на «Сброс ПУ»
	Права на сброс ПУ-PL:
1 +/- |2 +/- |3 +/- |4 +/- 

|5 +/- |6 +/- |7 +/-  |8 +/-
	По умолчанию:
Нет ни у кого прав

	Права по паролям пользователей на управление устройствами
	Права на управление:
1 +/- |2 +/- |3 +/- |4 +/- 
|5 +/- |6 +/- |7 +/-  |8 +/-
	Права на
Пуск (Стоп) /
Вкл.(Откл.)
Нет ни у кого прав

	Режим
диагностики
	Включить режим диагностики?
Нет
	Производится
поочередное, 2 сек,
включение всех реле

	Номер ПУ в
сети.
	Номер ПУ в сети: 1
	 

	Дата и время
	 
	 

	Звуковая сигнализация о пуске устройств
	Отключить звук о пуске
устройств:
	Звук также
включается или
отключается
на ЦПИ-PL, ПИ-PL и ПРО

	Звуковая сигнализация от сигналов шлейфов
	Отключить звук «Внимание» от
шлейфов:
	

	Сброс всех
программируемых
параметров
	Сбросить все параметры? Нет
	 

	Очистка
протокола
событий
	Очистить протокол событий?
Нет
	 

	Тип
подключаемых ПР
	ПР-10.5
	По умолчанию
ПР-10.5


Программирование шлейфов ПР10.5 №1-1 подключенного к ПУ-PL №1:

	Програмируемый параметр для шлейфов
	Шлейф №1
	Шлейф №2
	Шлейф №3
	Шлейф №4
	Шлейф №5

	Назначение шлейфа
	контроль нормально замкнутого датчика*
	контроль нормально замкнутого датчика*
	контроль нормально замкнутого датчика*
	контроль нормально замкнутого датчика*
	контроль нормально разомкнутого датчика*

	Формирование сигнала управления
	Управление 2
	Управление 2
	Управление 2
	Управление 2
	Управление 2

	
	0 сек
	0 сек
	0 сек
	0 сек
	0 сек

	Формирование сигналов
	формирует сигнал:  «Пожар»
	формирует сигнал:  «Внимание»
	формирует сигнал:  «Внимание»
	формирует сигнал:  «Внимание»
	не формирует сигналов сигнализации

	Програмируемый параметр для шлейфов
	Шлейф №6
	Шлейф №7
	Шлейф №8
	Шлейф №9
	Шлейф №10


	Назначение шлейфа
	контроль нормально замкнутого датчика*
	контроль нормально разомкнутого датчика*
	контроль нормально замкнутого датчика*
	контроль нормально разомкнутого датчика*
	Не подключен

	Формирование сигнала управления
	Управление 2
	Управление 2
	Управление 2
	Управление 2
	

	
	0 сек
	0 сек
	0 сек
	0 сек
	

	Формирование сигналов
	формирует сигнал:  «Внимание»
	формирует сигнал:  «Внимание»
	формирует сигнал:  «Внимание»
	формирует сигнал:  «Внимание»
	

	
	
	
	
	
	


*)
рекомендация по выбору при программировании нормально замкнутого/разомкнутого датчика: 

· запрограммировать назначение шлейфа как контроль нормально замкнутого датчика;

· выйти из режима программирования;

· при помощи режима просмотра (см. паспорт ПУ п.п 9.2.) определить состояние в котором находится шлейф («Норма» или «Сработка»);

· если состояние шлейфа не соответствует требуемому, поменять назначение шлейфа как контроль нормально разомкнутого датчика.

Программирование устройств ПР10.5 №1-1 подключенного к ПУ-PL №1: 

	Програмируемый параметр для устройств
	Устройство №1
	Устройство №2
	Устройство №3
	Устройство №4
	Устройство №5

	Наименование и номер устройства 
	Пожарный насос №01
	Пожарный насос №02
	Жокей насос №01
	Не подключено
	Не подключено

	Контроль цепи управления
	на обрыв и КЗ
	на обрыв и КЗ
	на обрыв и КЗ
	
	

	Действие при неисправности цепи управления 
	Отключать автоматику устройства
	Отключать автоматику устройства
	Отключать автоматику устройства
	
	

	Время задержки на пуск устройства
	0 сек 
	3 сек
	0 сек
	
	

	Время задержки на останов устройства
	0 сек
	0 сек
	0 сек
	
	

	Длительность и количество импульсов
	Длительность не ограничена
	Длительность не ограничена
	Длительность не ограничена
	
	

	Подтверждение срабатывания
	Подтверждающий шлейф: Шлейф № 2,

Установленное время 

подтверждения: 10 сек
	Подтверждающий шлейф: Шлейф № 3,

Установленное время 

подтверждения: 10 сек
	Подтверждение срабатывания не используется
	
	

	Список резервируемых (основных) устройств
	Список резерва:

 _,_,_,_,_,_,_,_,_,_
	Список резерва:

 1,_,_,_,_,_,_,_,_,_
	Список резерва: 

_,_,_,_,_,_,_,_,_,_
	
	

	Время автоматической смены резерва
	
	Смена резерва не производится
	
	
	

	Условия формирования  команд
	Команда “Пуск”

форм. от ПУ№1,  Шлейф№1


	
	Команда “Пуск”

форм. ПУ№1,  Шлейф№4
Команда “Стоп”

форм. от ПУ№1,  Шлейф№5
Команда “Стоп”

форм. от ПУ№1,  Шлейф№1
	
	


Программирование шлейфов ПР10.5 №1-2 подключенного к ПУ-PL №1:

	Програмируемый параметр для шлейфов
	Шлейф №11
	Шлейф №12
	Шлейф №13
	Шлейф №14
	Шлейф №15

	Назначение шлейфа
	контроль нормально замкнутого датчика*
	контроль нормально замкнутого датчика*
	контроль нормально замкнутого датчика*
	контроль нормально замкнутого датчика*
	контроль нормально замкнутого датчика*

	Формирование сигнала управления
	Управление 2
	Управление 2
	Управление 2
	Управление 2
	Управление 2

	
	0 сек
	0 сек
	0 сек
	0 сек
	0 сек

	Формирование сигналов
	формирует сигнал:  «Пожар»
	формирует сигнал:  «Пожар»
	формирует сигнал:  «Пожар»
	формирует сигнал:  «Пожар»
	формирует сигнал:  «Пожар»

	Програмируемый параметр для шлейфов
	Шлейф №16
	Шлейф №17
	Шлейф №18
	Шлейф №19
	Шлейф №20

	Назначение шлейфа
	контроль нормально замкнутого датчика*
	контроль нормально замкнутого датчика*
	контроль нормально замкнутого датчика*
	контроль нормально замкнутого датчика*
	контроль нормально разомкнутого датчика*

	Формирование сигнала управления
	Управление 2
	Управление 2
	Управление 2
	Управление 2
	Управление 2

	
	0 сек
	0 сек
	0 сек
	0 сек
	0 сек

	Формирование сигналов
	формирует сигнал:  «Пожар»
	формирует сигнал:  «Пожар»
	формирует сигнал:  «Пожар»
	формирует сигнал:  «Внимание»
	формирует сигнал:  «Внимание»


*)
рекомендация по выбору при программировании нормально замкнутого/разомкнутого датчика: 

· запрограммировать назначение шлейфа как контроль нормально замкнутого датчика;

· выйти из режима программирования;

· при помощи режима просмотра (см. паспорт ПУ п.п 9.2.) определить состояние в котором находится шлейф («Норма» или «Сработка»);

· если состояние шлейфа не соответствует требуемому, поменять назначение шлейфа как контроль нормально разомкнутого датчика.

Программирование устройств ПР10.5 №1-2 подключенного к ПУ-PL №1: 

	Програмируемый параметр для устройств
	Устройство №6
	Устройство №7
	Устройство №8
	Устройство №9
	Устройство №10

	Наименование и номер устройства 
	Не подключено
	Не подключено
	Не подключено
	Не подключено
	Не подключено

	Контроль цепи управления
	
	
	
	
	

	Действие при неисправности цепи управления 
	
	
	
	
	

	Время задержки на пуск устройства
	
	
	
	
	

	Время задержки на останов устройства
	
	
	
	
	

	Длительность и количество импульсов
	
	
	
	
	

	Подтверждение срабатывания
	
	
	
	
	

	Список резервируемых (основных) устройств
	
	
	
	
	

	Время автоматической смены резерва
	
	
	
	
	

	Условие формирования 

команд “Стоп/Пуск” 
	
	
	
	
	

	Условия формирования  команд
	
	
	
	
	


5

