Пояснительная записка.

к проекту по автоматизации 

системы противопожарного водопровода.

В проекте предусматривается автоматический или дистанционный пуск насосной установки от расположенных по месту ДППК или кнопок (аHS, bHS, cHS) соответственно. Сигнал об автоматическом или дистанционном включении насосов поступает на прибор управления (ПУ). ПУ производит проверку давления воды в системе, по сигналам элетроконтакного манометра PS1. При достаточном давлении в системе пуск пожарных насосов блокируется до момента снижения давления, требующего включения насосного агрегата. (СП 10.13130.2009 п. 4.2.7.). В случае падения давления в системе, срабатывает датчика PS1 и ПУ выдает на шкаф аппаратуры коммутации (ШАК) сигналы на пуск ПН1 и открытие электрофицированной задвижки (электрозадвижки) на трубопроводе в обход водомерного узла объекта.

Выход на номинальный режим работы насоса ПН1 контролируется по показаниям манометра PS2, а насоса ПН2 по показаниям манометра PS3. В случае отказа пуска или невыхода ПН1 на режим в течение установленного времени, автоматически запускается ПН2.

При автоматическом управлении пожарной насосной установкой предусматривается автоматическое отключение основного пожарного насоса по сигналам электроконтактного манометра PS4 при превышении требуемого давления 
В помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала установлен прибор индикации (ПИ). ПИ в виде световых и звуковых сигналов сигнализирует о:

· неисправности шлейфа контролирующего кнопки;

· неисправности электровводов питания;

· отключении автоматического пуска ПН1, ПН2 или электрозадвижки; 

· дистанционном пуске установки;

· пуске пожарных насосов;

· открытом/закрытом положении электрозадвижки;

· не выходе на номинальный режим работы насоса ПН1, ПН2;

· не открытии электрозадвижки за установленное время.

Возврат насосной установки в дежурный режим и закрытие электрозадвижки производится дистанционно с ПИ или ПУ при помощи команды «Сброс ПУ» (см. паспорта ПУ и ПИ). 

